ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret
DEPARTAMENTUL PENTRU STUATII DE URGENTA Exemplar nr. 1
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr. 313112
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Tg-Jiu, 28 . 1. 2022

“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDETULUI GORJ

Catre,

TOATE UNITATILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE
- DOMNULUI/DOAMNEI PRIMAR -

In perioada sezonului rece, creste pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de
sisteme si mijloace de Incalzire utilizate pentru mentinerea temperaturii mediului
interior la un nivel de confort, necesar desfasurarii in conditii corespunzitoare a
activitatii zilnice, atat in cladirile publice cat si la gospodariile cetatenesti. Din acest
motiv, este necesar ca activitatea de prevenire a incendiilor sd fie intensificata in
perioada urmatoare, pentru inlaturarea cauzelor posibile de initiere a incendiilor,
reprezentate de utilizarea defectuoasa a sobelor si a mijloacelor de incélzire cu
combustibil solid, precum si a cosurilor de evacuare a fumului.

Reiteram faptul c&, in conformitate cu art. 9 din OMAI nr. 160 din 23 februarie
2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si
finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare
si private pentru situatii de urgentd, la nivelul localitatii, activitatea de prevenire este
coordonata de primar, iar organizarea activitatii de prevenire se asigura de catre seful
serviciului voluntar pentru situatii de urgentd si se realizeazd prin personalul
compartimentului de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

Avand in vedere ca unul dintre obiectivele activitatii de prevenire este informarea
populatiei si a salariatilor privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare
in situatii de urgentd, va transmitem mai jos principalele masuri pentru prevenirea
incendiilor in sezonul rece, ce vor face obiectul informarii cetatenilor de pe raza unitatii
administrativ teritoriale, cu ocazia controalelor desfasurate de specialistii din

componenta preventiva, astfel :
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1. Reguli si mdasuri de prevenire la grajduri, magazii si alte dependinte:

a) este interzis a se intra in aceste constructii cu lumanari, chibrituri aprinse sau
lampi de petrol, iluminatul realizdndu-se cu corpuri de iluminat electrice prevazute cu
globuri de protectie sau cu felinare de vant in stare buna; cablurile electrice vor fi pozate
numai pe materiale incombustibile;

b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis in aceste spatii;

c) usile grajdurilor vor fi construite fard praguri si se vor deschide spre exterior.
Nu este permisa blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale;

d) incélzirea grajdurilor este admisd numai cu sobe cu acumulare de caldura, iar
aprinderea si alimentarea focului trebuie sa se faca numai din exterior;

e) se interzice depozitarea in magazii sau in alte dependinte a oricarui fel de
carburant in cantitate mai mare decat cea stabilitd de reglementarile in vigoare;

f) este interzisd folosirea afumatorilor improvizate, care prezintd pericol de
incendiu, in magazii, suri sau instalate in apropierea materialelor combustibile.

2. Respectarea_regulilor si masurilor de prevenire la _depozite de furaje, paie si alte

materiale:

a) furajele, paiele si alte materiale combustibile vor fi depozitate, dupa
posibilitati, cat mai departe de casa, bucétarii de vara, cuptoare, magazii etc.;

b) este interzisa folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacidra
deschisa pe langé furaje si materiale combustibile;

c) focurile deschise facute in curti, la o distanta mai mare de 10 m fata de
depozitele de furaje, paie si alte materiale, trebuie atent supravegheate, in locuri special
amenajate (gropi), iar pe timp de vant sunt interzise.

3. Respectarea regulilor si _masurilor _de prevenire la_folosirea _bucatariilor,

cuptoarelor si masinilor de gatit:

a) este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau bucatarii improvizate in
apropierea grajdurilor, surilor, locurilor de depozitare a furajelor si a altor materiale
combustibile;

b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastra sau pe sub streasina fara
sa fie izolate pe partile combustibile ale constructiei. Izolatia se face pe o distantd de 40
cm de o parte si de alta a locului de trecere, prin ldsarea unei distante de 15 cm intre fata

exterioara a burlanului si elementele combustibile, precum si prin imbracarea burlanului
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cu un strat gros de 5 cm din vata de sticla tencuitd sau cu un strat echivalent de azbest.
Cand acoperisul este construit din material combustibil, nu este permisd scoaterea
burlanului sub streasina;

c) este interzisa aruncarea la Intamplare, pe langa furaje, suri, grajduri sau alte
materiale combustibile, a cenusii. Cenusa se va depozita intr-o groapa anume amenajata,
dupa ce mai Intai a fost stins cu apa jaraticul ramas in ea.

4. Respectarea regulilor si_mdasurilor _de prevenire si_stingere a_incendiilor la

instalarea si folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebuie sa fie instalate la o distanta mai mica de 1 m fata de
peretii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde usor. Cand peretii de scandura
sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin captusirea peretelui cu
caramizi atezate pe muchie, pe o suprafatd care s depaseasca cu 50 cm dimensiunile
sobei, vertical si orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal sa fie asezate direct pe dusumeaua de scanduri.
Daca inalfimea picioarelor sobelor depaseste 25 cm, ele vor fi asezate pe un postament
de caramida in grosime de 7 cm. Daca picioarele sobelor au inadlf{imea sub 25 cm,
postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie sa depaseasca perimetrul
sobei cu 25 cm, iar in fata usii cu 50 cm;

¢) nu este permis sa se foloseasca sobe cu usitele defecte;

d) este_interzis a se aprinde focul in soba cu benzina sau cu alte lichide
inflamabile, in asemenea conditii incat sa prezinte pericol de incendiu, ori si se arda in
soba lemne lungi, netdiate, care pe timpul arderii nu intra in intregime in soba;

e) sobele de caramida vor avea pe dusumea, in fata usilor, o tabla metalica cu
dimensiunile de 70x50 cm;

f) nu este permis sd se pund la uscat la mai putin de 1 m depéartare de sobele
metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde usor. De asemenea,
astfel de obiecte nu trebuie sa se puna pe sobele de zid sau in Tmediata lor apropiere;

g) focul in sobe nu trebuie lasat fara supraveghere sau in grija copiilor;

h) se va urmari ca sobele de metal sau de caramida s nu se incalzeascd peste

masura, deoarece pot aprinde usor obiectele din jur.
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5. Respectarea_regulilor si_masurilor _de prevenire si_stingere a_incendiilor la

instalarea si folosirea cosurilor si burlanelor:

a) cosurile de zid vor fi izolate fatd de elementele combustibile ale planseelor si
acoperisurilor astfel:
- la trecerea prin planseu, prin ingrosarea zidariei de caramida a cosurilor la 25 cm. In
spatiul dintre cos si planseu se introduc un strat de azbest sau doua straturi de pasla
imbibate cu argila;
- la trecerea prin acoperis, prin lasarea unei distante de cel putin 10 cm intre fata
exterioara a zidariei cosului si elementele acoperisului, iar golul produs se inchide cu un
sort de tabla;

b) nu este permis ca in cosuri sa fie zidite elemente combustibile ale acoperisului,
planseului etc.;

¢) cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5-0,8 m;

d) cosurile de zid vor fi permanent intretinute fard crapaturi si curdtate. Este
interzis a se folosi cosurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distan{da mai mica de 70 cm fata de

peretii de scandura sau paianta.

Avand in vedere cd temperaturile pe timpul noptii au scdzut, Inspectia de
Prevenire recomanda cetatenilor care utilizeazd la incalzirea locuintelor sobe sau
aparate ori mijloace electrice de incélzire, sd ia urmatoarele masuri specifice de
prevenire a incendiilor de locuinte:
1.-Asigurati verificarea, curatarea si repararea, dacd este cazul, a cosurilor de fum de
catre o persoana specializata;
2.-NU folositi decat materialul combustibil pentru care a fost destinata soba si evitati
supraincarcarea acesteia;
3.-NU folositi soba decat cu usita inchisa;
4.-Asezati o tavitd metalica in fata sobei, in dreptul usitei;
5.-NU agezati in apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
6.-Stingeti focul din soba inainte de a pérasi locuinta;

7.-NU adormiti niciodata cu soba aprinsa;
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8.-Verificati integritatea aparatelor si mijloacelor de incalzire electrice, 1ar in cazul in
care acestea sunt defecte, reparati-le cu ajutorul unui specialist sau cumparati-va altele
noi;

9.-NU asezati aparatele de incalzire electrice in apropierea materialelor combustibile;
10.-NU asezati materiale combustibile pe mijloacele de incélzire electrice;

11.-Decuplati aparatele de incalzire electrice inainte de a pardsi locuinta sau de a
adormi.

12.-NU lasati niciodata copiii nesupravegheati cu soba aprinsa ori aparatele de incalzire

electrice in functiune.

Noti: Masurile, regulile si recomandarile transmise vor fi afisate la punctele de
informare preventiva constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pentru
a fi cunoscute si respectate de cetdteni.

Cu stima,

R
Tg-Jiu, Str.Calea Bucuresti, nr.9 J, judetul Gorj,telefon 0253211212, fax 0253211706,email: office@isugorj.ro

5/5 NESECRET



